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TECHNIKAI ADATLAP

Felületek

Technológia

Alkalmazástechnika

Kockázatok 

pH14

Termékleírás

Lúgos készítmény erősen szennyezett, lúgálló felületek alapos tisztítására. 
Hatásosan eltávolítja a régi szennyeződéseket, zsírt és egyéb kemény 
szennyeződéseket.  

Feloldja a gumiabroncsok, korom és olaj által hagyott nyomokat.

 Elérhető kiszerelések: 1L, 5L, 10L

Hideg vízzel hígítsa fel.

Veszély

Hígítások
Kézi:
50-100 ml/10 l (0,5-1%) 
Nagytakarítás:
100-500 ml/10 l (1-5%)

KONCENTRÁTUM

Tartalmaz: nátrium-hidroxidot, C9-16 etoxilált alkoholokat. 
Óvintézkedések:
H314 - Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz;
P280 - Viseljen védőkesztyűt/védő ruhát/szemvédőt/arcvédőt; 
P301 + P330 + P331 - HA LENYELTE: Öblítse ki a száját. NE 
idézzen elő hányást;
P303 + P361 + P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: A 
szennyezett ruházatot azonnal le kell venni/eltávolítani. Öblítse 
le a bőrt vízsugárral vagy zuhany alatt;
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan 
öblítse vízzel néhány percig a szemet. Ha van kontaktlencse és 
könnyen eltávolítható, távolítsa el. Folytassa az öblítést;
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 
vagy orvoshoz.


